Sistema ALCAR AE9060

Tra nsm ita ncia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
2
U, desde 3 (W/m?K) Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)
CLASE 3
*Seglin UNE EN ISO 10077-1 Estanqueidad al agua(UNE—EN 10272000)
CLASE 6A

*Consultar tipologia, dimensidn y vidrio X . .
Resistencia al viento(UNE-EN 12211:2000)

CTE- Apto para zonas climaticas CLASE C1

a-A-B-C-D-E *Ensayo de referencia 1230x1480 (2hojas)
*En funcidn de la transmitancia del vidrio Vidrio 4/6/4
Acabados

Maximo aislamiento acustico :
R =29 dB Lacado colores (RAL, texturados y metalizados)
w

Lacado imitacién madera (sublimacién, effecta)

Maximo acristalamiento de Lacado calidad marina

18 mm. Anodizado
Secciones: PR V 2
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Marco 60mm. J Uy 70 \ lﬁ
Hoja 22mm. I
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» Corredera de 2, 3, 4y 6 hojas.
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d | » Marcos fijos.
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’ 60 - Dimensiones méaximas/hojas Peso maximo/hoja
1500 x 1900 mm 80Kg.

La confianza no se vende ni se compra, se gana
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Serie corredera de corte recto, constituido el marco en la parte inferior por un L il t r, y abierto en la parte superior

SERIE AE9060

caracteristicas: ; P
> Anchura total del marco de 60 mm. ; % .
»Anchura total de hoja de 22 mm. ’ .
> Posibles a ras de 2, 3, 4 o mas hojas. B T
> El espesor maximo cze acristalamiento es de 18mm. "= 3o

y lateral. La hoja esta constituida por un perfil tubular en los laterales y el c'en;m;fgénta ademas con las siguientes _
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